
Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne 8800 mm (szerokość) × 2560 mm (wysokość)

Wymiary matrycy świetlnej 8000 x 1760 mm (400 x 88 pikseli, raster: 20 mm)

Możliwości wyświetlania

§

§

§

znaki drogowe: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne (maksymalnie 5 znaków)

informacje tekstowe (maksymalnie 3 wiersze po 20 znaków)

dowolne obrazy graficznie, krótkie animacje

wielkość znaków i tekstu (grupa E według normy PN-EN 12966)

Kolor świecenia diod

(chromatyczność)
pełna gama kolorów (RGB); klasa C2 według normy PN-EN 12966

Jasność świecenia

(luminancja)

klasa L3, L3(*) według normy PN-EN 12966

(jasność regulowana automatycznie w zależności od oświetlenia zewnętrznego)

Współczynnik luminancji klasa R3 według normy PN-EN 12966

Kąt rozsyłu światła klasa B6 według normy PN-EN 12966

Warunki środowiska pracy

temperatura: klasa T1 i T3 (-40 °C ÷ +60 °C) według normy PN-EN 12966

zanieczyszczenie: klasa D4 według normy PN-EN 12966

ochrona: klasa P3 według normy PN-EN 12966

stopień ochrony: IP56 według normy PN-EN 60529

IP66 według normy PN-EN 60529 (płyta czołowa)

Sterowanie Ethernet, RS485

Zasilanie 230 V AC / 50 Hz

Maksymalny pobór mocy 2150 W

Masa 1100 kg

Materiał obudowy aluminium + płyta kompozytowa (aluminium, polietylen), poliwęglan

Tablice i znaki o zmiennej treści posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0065/W zgodności z normą

PN-EN 12966-1:2005+A1:2009; orzeczenie o zgodności z normą PN-EN 60529:2003 (stopień ochrony IP56 i IP66) oraz spełniają wymagania

określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - pkt. 1.6 „Znaki

o zmiennej treści” (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181, z późn. zm.).
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Znak zmiennej treści typu UOPG6 A13 3.0

Podstawową funkcją znaku zmiennej treści UOPG6 A13 jest przekazywanie użytkownikom dróg informacji istotnych dla

bezpieczeństwa i komfortu jazdy (takich jak: aktualne warunki pogodowe, prognozowany czas przejazdu, wypadki, zatory,

utrudnienia w ruchu). Informacje te wyświetlane są w formie komunikatów tekstowych, za pomocą znaków drogowych (zakazu,

nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych), a także w postaci dowolnych symboli i obrazów graficznych. Przedstawione treści mogą

być wyświetlane statycznie lub sekwencyjnie.

Sterowanie informacjami wyświetlanymi może być realizowane przez operatora centrum zarządzającego lub automatycznie

poprzez współpracę znaku zmiennej treści z systemami pomiarowymi (stacje meteorologiczne, stacje pomiaru ruchu, radary).

Znak UOPG6 A13 wykonany jest jako pełna matryca graficzna w technologii LED RGB.
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